Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku straznicy Ochotnicze;
Strazy Pozarnej w Raczkach na granicy z dz. nr 568/5.

Adres inwestycji: Raczki, cze$¢ dz nr 567/2 i 568/5, gmina Raczki

Zleceniodawca:  Gmina Raczki, Plac Ko$ciuszki 14, 16-420 Raczki

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO - cze$¢é projektowana

= Balustrada zewnetrzna na dachu — systemowa, stalowa, malowana proszkowo; pochwyty — rura
fid5mm, stalowa, malowana na kolor grafitowy, wypetnienie - z pretéw poziomych stalowych malowana
na kolor grafitowy (maksymalny prze$wit miedzy elementami nie moze by¢ wigkszy niz 120mm);
pochwyt na wysoko$ci 110cm;

= Oktadzina elewacji — ptyty elewacyjne np. widknocementowe, nalezy stosowac rozwigzania
systemowe jednego producenta (ruszt i ptytki), wybdr rodzaju ptyt i kolorystyki pod nadzorem autorskim
projektanta;

= Podokienniki — z blachy powlekanej w kolorze grafitowym;

= Obrdbki blacharskie — z blachy ptaskiej powlekanej, w kolorze grafitowym:;

= Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej , w kolorze grafitowym; rynny o szeroko$ci 125mm,
rury spustowe o $rednicy 100mm; rynne montowac ze spadkiem 2-5mm/m w kierunku rury spustowej za
pomoca hakow przytwierdzonych do deski okapowej; rury spustowe montowac¢ hakami i obejmami do
Sciany, obejmy maksymalnie co 2m;

= Nawierzchnie utwardzone zewnetrzne — okfadzina antypo$lizgowa, np. kostka brukowa;
powierzchnie spocznikéw schoddw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem lub barwg
badz faktura, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodow;

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO - czes¢ istniejaca

Istniejaca czes¢ budynku objetg opracowaniem planuje sie docieplic metoda lekkg-mokra. Wykonczenie $cian
stanowi¢ bedzie tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego w kolorze biatym. Prace
dociepleniowe wymagajg wymiany wszystkich parapetow zewnetrznych. Nowe parapety wykonane zostang z
blachy ptaskiej powlekanej w kolorze grafitowym. Kolorystyka catego budynku zostanie utrzymana: dach
czerwony, sciany biate z elementami grafitowymi.

ZakKres prac:

- docieplenie scian ptytami styropianu gr 10 cm, A< 0,038 W/m?K;

- wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych;

- wykonczenie Scian tynkiem silikonowym cienkowarstwowym strukturalnym

Powierzchnia $cian podlegajacych dociepleniu: 170,80 m?



