Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).
Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm. ogt.
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstep.
2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych objetych przedsiewzigciem pt.:
Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku straznicy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Raczkach

2.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg zakres robét oraz ilosci robét budowlanych majgcych na
celu wykonanie: Przebudowe, rozbudowe, dobudowe i nadbudowe budynku straznicy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Raczkach w zakresie robot ogdlnobudowlanych elewacyjnych i zewnetrznych.

2.2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizaciji

robot zostata sporzgdzona przez:

Projektant mgr inz arch Elzbiete Andruszkiewicz

Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku straznicy Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Raczkach
Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera opis techniczny do projektu. W czesci opisowej
znajduje sie szczegdtowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte sg szczegétowe
wytyczne dotyczace technologii wykonania poszczegdlnych robét projektowanych oraz

zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

2.2.2. Zakres roboét budowlanych

Zakres obejmuje:

01 Bezspoinowe systemy ociepleh budynkéw (ETICS) i elewacja wentylowana

02 Nawierzchnie z kostki betonowe;j



2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

*Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg’, normuje dziatalno$¢ obejmujgcg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbidérki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);
«obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt matej architektury;
*budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
*budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sSciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkows;
obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
stymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;
*budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
sroboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;
remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
eurzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;
teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzgdzenia zaplecza budowy;



sprawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

*pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

«dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

«dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

eaprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

'wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wtasciwosci;

*wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

*Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*Rysunki oznaczajg rysunki Robodt, witgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

*Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

*Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czesé Robét Statych,
*Préby Koncowe oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robdt,

*Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

*Materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robdt Statych,

*Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc¢
dostarczone urzadzenia i materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy

Kontraktu,



3. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie. (Szczegotowy wykaz materiatdw - w kosztorysie inwestorskim).

4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.

5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Cel kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia zamierzonego efektu

uzytkowego. Kontroli podlegajg roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatéw. Wykonawca

bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych

oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami okreslonymi w

Zaméwieniu .

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i

ktore spetniajg wymogi ST.



6.5. Wyniki kontroli
Wyniki kontroli przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy muszg byc¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robat,
= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
»= uwagi i polecenia Inspektora,
» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

7 Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru:
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét,zgodnie z dokumentacjg
projektowa i szczegétowg specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celédw miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.



Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . W przypadku gdy
urzadzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizaciji.

8. Odbiory robét

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czes$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér Czesciowy
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbioér Ostateczny (koncowy) Roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakohczenia Robdét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Do-
kumenty do odbioru ostatecznego Roboét”
Odbioru ostatecznego Robé6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badanh i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i Doku-
mentacjg Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona po-
tracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Doku-

mentach Kontraktowych.



8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robobt

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokét Odbioru

Ostatecznego Rob6t” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

Protokoty wszystkich Odbioréw Cze$ciowych,

Dzienniki Budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robot na majatek i do eksploataciji nastgpi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robdét”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére

ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)

nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére

wystgpity w Okresie Gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

Odbioru Ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposredniag,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane.
Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
= Aprobaty techniczne
» instrukcje (w tym instrukcje ITB),

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych



Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku straznicy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Raczkach

SST 01. Bezspoinowe systemy ocieplen budynkéw (ETICS) i elewacja wentylowana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru bezspoinowych systemow docieplen budynkéw (ETICS)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg Bezspoinowych Systeméw Ocieplen, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

2. Materiaty - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdélnej ST.

2.2. Wszystkie materiaty do wykonania ETICS powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkia

wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem izolaciji

termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowej.

Zaprawa klejaca - gotowy lub wymagajagcy zarobienia z wodg materiat do klejenia ptyt izolacji

termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetha mineralna). Wybér

zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca

stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek

pomiarowy): 10 +/-1 cm.

Plyty termoizolacyjne:
ptyty ze styropianu ekspandowanego, majg zastosowanie jako izolacja termiczna ETICS przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m, powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane s3g zaleznie od
rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metodg klejenia, za pomoca
tacznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste Ilub frezowane
poprawiajgce  szczelnos¢  potgczen. Do  elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163; piyty ze
styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze styropianem



nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda  rozpryskowa, wilgothos¢ gruntowa) zalecane stosowanie na cokotach budynkoéw.
Szczegdbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164

taczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych
profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach
zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajgca wypetniacze, masa
nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong. siatka zbrojgca - siatka z widkna
szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 2,5 mm)
wykonywane sgw roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu ,baranek” lub ,kornik".

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na

powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
profile cokotowe (startowe) - elementy z aluminium Ilub PCV, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtozg za pomocg kotkéw
rozporowych;
narozniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatkg stuzgce do
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
listwy krawedziowe - elementy z aluminium stuzgce do wykonywania stykéw ETICS z innymi
materiatami (oscieznice)
profile dylatacyjne - elementy metalowe Ilub z widkna szklanego , stuzagce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS.
tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzgcej do wypetniania
szczelin  dylatacyjnych, potgczen ETICS z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi.
pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji
termiczne;j.
siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane warstwg zbrojong i
malowane.

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane

do montazu z ETICS.
Panele szklane - zgodnie z dokumentacjg budowlana i zaleceniami producenta

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 0Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru roboét - czesé
ogolna. Ocieplenie nalezy wykonaé w kompletnym wybranym systemie, ktéry posiada Aprobaty
Techniczne, Scisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci. Przed
rozpoczeciem przygotowania podioza nalezy:
dokonaé¢ préby odpornosci na $cieranie - poprzez ocene stopnia zapylenia i osypywania sie
powierzchni;
dokonac¢ préby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni za pomoca rylca;
dokonac préby zwilzenia - za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;
dokonac sprawdzenia réwnosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek Sciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez probe odrywania przyklejonych do podioza
probek materiatu izolacyjnego.
Zasady przygotowania podioza.
zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu podtoza;
- w przypadku istniejgcych poditozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie warstw
malarskich.
- usungé¢ nieréwnosci i ubytki podtoza, poprzez wypetnienie ubytkdw zaprawg wyréwnawcza;
- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia poditoza i odczeka¢ do jego wyschniecia
5.3. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.
Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie za pomoca pedzli malarskich.
Montaz plyt izolacji termicznych.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i
zamontowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (startowg), 3 kotki rozporowe na | mb listwy, oraz po jednym w
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skrajnych otworach. Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO zakohczeh lub stykéw
z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;j.
Nanies¢ zaprawe klejowg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw (przynajmniej 8) i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa).
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy Kklejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godz. Po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢é mocowanie ptyt izolacyjnych, tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Diugos$¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci pityt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkreci¢ lub wbic trzpienie tak aby talerzyki kotkdw nie wystawaty poza obrys plyty izolacyjnej.

Wykonanie detali elewac;ji.

W nastepnej kolejnoéci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy
okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, tasm i paskow
siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy wykonac i zamontowaé wszystkie obrébki blacharskie:
na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnetrzne.

Z paskoéw siatki zbrojgcej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych.

Na powierzchni ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg zebatg warstwe zaprawy klejgcej, o szerokosci
siatki a nastepnie natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy gtadkiej siatke zbrojgcg, powierzchnia warstwy
zbrojgcej wygtadzi¢ tak, aby zatopiona w zaprawie klejgcej siatka byta catkowicie zakryta zaprawa.
Zaprawa zbrojgca powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z gory na dét, z zaktadem ok. 10 cm, jedna
na drugg. Nieréwnosci zeszlifowac papierem Sciernym.

Gruntowanie zaprawy zbrojacej.

Zaleznie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojgcej nanies¢ srodek gruntujgcy, w celu

Zwiekszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej.

Farbe gruntujgcg nalezy naktadaé recznie za pomocg pedzli lub watka malarskiego.

Montaz elementéw dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamontowa¢ (naklei¢) na powierzchnie wykonanej zaprawy zbrojonej.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonhczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej i Srodka gruntujgcego +
wzmacniajgcego podioze, (nie wczesniej niz 48 godz.) od jej wyschniecia. Nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg. Wszystkie odciecia i przerwy technologiczne wykonaé za pomocg tasm
malarskich. Niedopuszczalne jest tgczenie wyprawy tynkarskiej w sposdb nieregularny zacierajgc
Swiezy tynk na poprzedni juz wyschniety. Wyprawa tynkarska po utozeniu powinna by¢
zabezpieczona przed niepozadanym wplywem warunkdéw technicznych.

Po catkowitym wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowaé kolorystyke wg rysunkéw
elewacji , dokonujgc oddzielenia koloréw, za pomocg tasm malarskich i pomalowac¢ farbami
silikatowymi. Farby silikonowe nalezy naktada¢ za pomoca pedzli lub watka malarskiego. Po
catkowitym wyschnieciu powtoki silikatowej nalezy zamontowac rury spustowe, instalacje odgromowsg i
okratowania okienne. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu , dodatkowo uszczelni¢ silikonem
bezbarwnym odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.
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5.4 Wykonanie elewacji wentylowanej
Zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".
6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Badania tynkéw zwykitych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidiowosci przygotowania podiozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do powozg,
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0bmiar robét
7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m? docieplenia
1 m® styropianu

8.0dbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robdt, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplenia $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru. Wedtug norm BSO odchylenia wymiarowe
wykonanej izolacji powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie powierzchni i ,
. . . ; . Odchylenie
Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku L ,
. . przecinajgcych  sie
Kategoria |tynku od ptaszczyzny i K
tynku odchylenie krawedzi od| Pionowego poziomego plaszczyzn od kata
. . przewidzianego w
linii prostej
dokumentaciji
Kat. Il nie wigksze niz 3 nie wieksze niz2 [nie wieksze niz3 [nie wieksze niz 3
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-analogia mm i w liczbie nie mmna 1,0mi mmna1,0mi |mmna10m
wigkszej niz 3 na |ogbtem nie [ogdtem nie
catej dlugosci taty |wiecejniz4 mm |wiecejniz 6 mm
kontrolnej 2,0 m w na catej

pomieszczeniach powierzchni

do 3,5 m |miedzy
wysokosci oraz |przegrodami

nie wiecej niz 6 pionowymi

mm w |(Sciany , belki
pomieszczeniach itp.)

powyzej 3,5 m

wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm;
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor oraz fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci , mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonal zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
techniczne;j.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB C7: Izolacje cieplne (2006)

WTWIORB ITB C8: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (2014)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 13163+A2:20161-2: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie -specyfikacje.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002

PN-EN 13499:2005

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994

SST 02. Nawierzchnie z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni drogowych i robét towarzyszgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materiaty - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.

2.2 Nawierzchniai podtoza
1. kruszywo
2. Kkostka betonowa gr. 8 cm
3. kostka betonowa gr. 6cm
2.3. Obrzeza
Obrzeza betonowe
Krawezniki betonowe
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych

robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowi¢:

- grunt ulepszony pospdtkg, odpadami kamiennymi, Zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttluczniowa, Zwirowa lub Zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego

rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza betonowe
zgodne z dokumentacjg projektowg

5.4. Podbudowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek oraz cement odpowiadajgcy wymaganiom

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 4 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zageszczona wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezeséniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét
7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® kruszywa
1 m? nawierzchni
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8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdt, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

.Odbioér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnoéci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonal zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
techniczne;j.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Zwigzane normatywy

1. PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - oznaczanie odpornosci na Scieranie

2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton zwykly -Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement cz. 1. Sktad, wymagania kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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