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OSWIADCZENIE
0 kompletnosci i poprawnosci dokumentaciji.
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Nr 290, poz. 1165 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wies — Chodorki
w km 0+000 — 1+355

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH:

Numery qgeodezyjne dziatek:

— w obrebie ewid. 0025 — Sucha Wies: 109/2, 111/2, 115/2, 138/1, 190/1, 194/1, 112/2, 113/2,
114/2, 191/1, 193/1, 116/2, 120/2, 240/2, 118/2, 122/2, 192/1, 123/2, 119/2, 125/2, 129/2, 355/2,

127/2, 131/2, 356/2, 357/2, 117/2, 121/2, 110/2, 189/1, 130/2, 209/1, 124/2, 126/2, 134/2, 134/3,
244/1, 210/1, 85/1, 85/2, 264/1, 264/2, 135/2, 285, 43, 135/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT : mgr inz. Maciej Domystawski
PDL/0035/PBD/16
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu Przebudowa drogi
gminnej Nr 102393B Sucha Wies — Chodorki
w km 0+000 — 1+355

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wies -

Chodorki w km 0+000 — 1+355. Inwestycja przewiduje przebudowe drogi

, W miejscowoséci Sucha Wies. Prace inwestycyjne obejmujg czesé drogows.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

>
>

>

Umowy z Gming Raczki,
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wydanej przez Wojta
Gminy Raczki

mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych, opracowanej przez Artura

Wasilewskiego, 16-400 Suwaiki,

>

Y V VY VY

YV V VYV V V VYV V V

pomiarow sytuacyjnych i inwentaryzacji w terenie,

Dziennika Ustaw Rz. P. Dz.U. 2016.124,

Warunkéw przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej,

Katalog, typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Ustalenia z Inwestorem.

Dane ogdlne drogi.

kategoria drogi: gminna, jednojezdniowa, jednopasowa droga dwukierunkowa
klasa drogi: D

szerokos¢ drogi 3,50m

szerokos¢ poboczy 1,00 m

predkos¢ projektowa: 50 km/h

nosnos¢ drogi 80 kN/oS,

przekréj poprzeczny na odcinku prostym ,dwustronny” na tukach poziomych jednostronny
kategoria ruchu: KR1 -2
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» Odwodnienie jezdni: powierzchniowe do projektowanych rowow,
» pochylenie skarp - 1:1,5,

» zjazdy: z betonu asfaltowego do granicy pasa drogowego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla Przebudowy drogi gminnej Nr
102393B przez wies Sucha Wies w km 0+000 - 1+355. Wykonanie zamierzenia
inwestycyjnego ma na celu poprawe warunkow ruchu drogowego i bezpieczenstwa dla jego
uczestnikow, jak rowniez poprawe estetyki wsi zwigzanej z turystykg indywidualng.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg szerokosci 3,5m. Przez wiekszg czes$¢ roku
ruch po drodze jest utrudniony ze wzgledu na zty stan nawierzchni.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw i przepustdédw. Na wigkszosci
odcinkdéw pobocza sg zawyzone, co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi.. Istniejgce rowy
sg zamulone lub ich nie ma. Korekty wymaga przebieg drogi w planie i profilu podtuznym. Nalezy
maksymalnie wpisa¢ korpus drogowy w istniejgcy pas drogowy, zaprojektowa¢ normatywne tuki
poziome i skrzyzowania. Poza terenem zabudowanym droge nalezy w miare mozliwosci
zaprojektowac w nasypie — utatwi to utrzymanie drogi, szczegdlnie w okresie zimowym.

Pod zjazdami czesciowo wystepujg przepusty, ktére sg nie drozne. Rowy drogowe s3g
zarosniete, zasypane, a brak spadkéw podtuznych powoduje, iz nie spetniajg swojej funkcji. Stan
istniejacych elementéw odwodnienia oraz parametry projektowanej drogi wymuszajg udroznienie
istniejgcych rowoéw oraz przebudowe istniejgcych przepustow.

Rowy sg w zlym stanie technicznym i czesto nie petnig roli odwonienia jezdni drogi, zaro$niete sg
trawg i krzakami. Miejscami zasypane w celu mozliwosci zjazdu na przylegte do pasa drogowego
dziatki prywatne.

Réw pefni role odbiornika wéd jezdni i pobocza. Odcinek drogi gminnej, ktérego dotyczy niniejsze
opracowanie przebiega przez tereny uzytkowane rolniczo przez co rowy przydrozne petnig funkciji
odbierania wdd opadowych z przylegtego terenu.

Stan istniejgcych rowdw oraz parametry techniczne projektowanej drogi wymuszajg korekte
istniejgcych i uksztattowanie nowych rowdw.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:

» napowietrzna sie¢ energetyczna,

» sieC wodociggowa z przytgczami do budynkow,

» napowietrzna oraz doziemna sie¢ telekomunikacyjna.

4. Warunki gruntowo — wodne.
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Warstwa wodonosna wod gruntowych stabilizuje sie na réznych gtebokosciach od 0,5 do 1,5m

ponizej terenu drogi.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej nr 102393B na styku z istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng drogi powiatowej natomiast koniec przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg w km
1+355

Pobocza zwirowe szerokosci 1,0 m.

6. Dane informacyjne. Dziatki
Numery geodezyjne dziatek:

— w obrebie ewid. 0025 — Sucha Wies: 109/2, 111/2, 115/2, 138/1, 190/1, 194/1, 112/2, 113/2,
114/2, 191/1, 193/1, 116/2, 120/2, 240/2, 118/2, 122/2, 192/1, 123/2, 119/2, 125/2, 129/2, 355/2,
127/2, 131/2, 356/2, 357/2, 117/2, 121/2, 110/2, 189/1, 130/2, 209/1, 124/2, 126/2, 134/2, 134/3,
2441, 210/1, 85/1, 85/2, 264/1, 264/2, 135/2, 285, 43, 135/1

7. Skrzyzowanie

W ciggu drogi gminnej nr 102393B w km 0+000 oraz 1+355 powstanie skrzyzowanie projektowanej
drogi jako podporzgdkowanej do drogi powiatowej. Wiloty drég wyokraglono promieniami R — 8,0 m,
R - 30. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 102393B znajduje sie w wojewoddztwie podlaskim,
na terenie powiatu suwalskiego w gminie Raczki. Droga 102393B przewidziana do realizacji
umozliwi potgczenie komunikacyjne z drogg powiatowg. Przebudowa drogi 102393B umozliwi

lepszy dojazd z obszarow lezgcych wzdiuz drogi do Raczek.
8. Ulicaw planie

Droge objetg opracowaniem projektuje sie po jej istniejgcym przebiegu i maksymalnie wpisano w
istniejacy pas drogowy ze wzgledu na istniejgce i odpowiednie uksztaltowanie geometryczne trasy
przebiegu zastosowano 9 zataman, ktére wyokrgglono tukami o promieniu 30 - 120m . Droge

projektuje sie jako jednojezdniows.

9. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmuja:
- miejsc poditgczenia nowej nawierzchni bitumicznej do istniejgcych nawierzchni tj. poczatek

opracowania i koniec opracowania,

Zdjecie warstwy humusu
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach nasypdw i w innych  miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢é oczyszczony z humusu. Humus nalezy
zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem koparek lub koparko — tadowarek, w wyjgtkowych

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,

6
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wzglednie moze stanowiC zagrozenie dla bezpieczenstwa robo6t, nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania nasypow, nadania statej szerokosci korony
jezdni na jej poszczegdlnych odcinkach wykonanie wykopdw sprowadza sie do wykonania i
udroznienia rowoéw drogowych. Grunty pozyskane z wykopdéw nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym. W miejscach wystepowania kolizji z innymi urzgdzeniami roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojéw
poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikajg z wykonania nasypéw i nadania
statej szerokosci korony jezdni na jej poszczegdélnych odcinkach, wykopy wystepujg na wykonaniu
rowOw oraz korekcie w profilu podiuznym. Zaprojektowano zdjecie humusu sredniej grub. 15 cm pod
nowy korpus drogi i nalezy uzupetni¢ to warstwami z kruszywa naturalnego gr. 15 cm Szczegoty

robét ziemnych przedstawiajg przekroje poprzeczne oraz tabela robét ziemnych.

10. Odwodnienie drogi
Odwodnienie projektowanej drogi gminnej projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw waod

opadowych do projektowanych rowdw drogowych.

Opis projektowanych rowoéw i ich umocnienia
Istniejgce rowy nalezy poddac korekcie i podczyszczeniu. Prace te nalezy wykonac utrzymujgc

parametry j/n:

> szerokos$é dna rowu b =min 0.5 m,
> gteboko$¢ rowu h =min 0,5 m,
» nachylenie skarp od 1:1.5.

Dno rowoéw i skarpy na dtugosci 2,0 m od wlotu i wylotu z przepustu nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg marki 15MPa.

11. Informacje na temat ochrony zabytkowej terenu zamierzenia budowlanego.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.1446 z p6zn.zm.).

12. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.
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13.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska.

,Przebudowa drogi gminnej Nr 102393 B Sucha wie$ - Chodorki w km 0+000 — 1+355 ”, inwestycja
bedzie realizowana z zastosowaniem wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska
naturalnego. Przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu nowych nawierzchni, wptynie pozytywnie
na estetyke otoczenia. Podniesiona zostanie jakos¢ uzyteczna drogi i bezpieczenstwo z jej
korzystania. Z uwagi na zastosowang i sprawdzong w budownictwie drogowym technologie i
materialy dopuszczone do wbudowania, posiadajgce atesty i aprobaty techniczne, w mys$l
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U.Nr257,p0z.2573 z pézniejszymi zm.) przebudowa w/w drogi nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz nie kwalifikuje sie do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Nie zostang zakidcone stosunki wod

gruntowych. Teren wokét zostanie zagospodarowany i uporzgdkowany.

14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
15. Wycinka drzew, wyburzenia.

Projekt nie przewiduje wyburzen terenu. Zachodzi potrzeba wycinki drzew z pasa drogowego.

16. Zielence i zadrzewienia.
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Nie projektuje sie wykonania zielencow. Nie projektuje sie nowych nasadzen ani uzupetnienia

istniejgcego zadrzewienia.
17. Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek o nr geodezyjnych

— w obrebie ewid. 0025 — Sucha Wies: 109/2, 111/2, 115/2, 138/1, 190/1, 194/1, 112/2, 113/2,
114/2, 191/1, 193/1, 116/2, 120/2, 240/2, 118/2, 122/2, 192/1, 123/2, 119/2, 125/2, 129/2, 355/2,
127/2, 131/2, 356/2, 357/2, 117/2, 121/2, 110/2, 189/1, 130/2, 209/1, 124/2, 126/2, 134/2, 134/3,
2441, 210/1, 85/1, 85/2, 264/1, 264/2, 135/2, 285, 43, 135/1

Oddziatywanie na etapie realizacji bedzie miato charakter okresowy i ograniczony bedzie do prac

budowlanych. Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozeh dla srodowiska z uwagi
na fakt, iz droga istnieje, a nawierzchnia ulega przebudowie. Po realizacji inwestycji poprawi sie
przejezdnosc i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu i jednoczesnie ograniczona zostanie emisja
zanieczyszczen spowodowanych przez nieréwng nawierzchnie, zmniejszeniu ulegnie rowniez hatas

po przebudowie, skréci sie czas podrdzy co znacznie obnizy emisje spalin do atmosfery.
» Wymagania ogélne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projektu drogowego oraz
opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem zasad
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawartymi w opracowanej informacji ,BIOZ”. Wykonawca ma

obowigzek wykonania inwentaryzaciji.
18. Konstrukcja nawierzchni

Warstwy konstrukcji nawierzchni dobrano na podstawie kategorii ruchu KR 1 i w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA 2014 .

Warstwy konstrukcji nawierzchni to: warstwa scieralna, warstwa wigzgca i podbudowa zasadnicza,
podbudowa Konstrukcja nawierzchni spoczywa na nasypie, ktéry ma by¢é wykonany z materiatu
ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o

wspotczynniku filtracji k10 = 8 m/dobe. Dokumentacija techniczna dopuszcza nawierzchnie z betonu

cementowego jako rozwigzanie rownowazne do przyjetej konstrukciji.
Droga gminna nr 102393 B km 0 + 000 — 1+355
Konstrukcja drogi:
Odcinek km 0+000,00 + 1+355

e warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 4 cm
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mech. 25 cm

e geowidknina separacyjna TS 80
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e istniejgca nawierzchnia zwirowa, Nasyp G1
RAZEM 34 cm

UWAGA
WARSTWE SCIERALNA NALEZY BEZWZGLEDNIE UtOzZYC BEZ SZWU
TECHNOLOGICZNEGO.
NIE DOPUSZCZA SIE ROZKLADANIA MASY POLOWKAMI ULICY

Zjazdy o nawierzchni asfaltowej wg odrebnego opracowania Zaprojektowano zjazdy gminne o

nawierzchni asfaltowej i szerokosci 3,5 m z tukami wyokraglajgcymi o promieniach R=3,0-5 m. z

poboczem z kruszywa naturalnego stabilizowanym mechanicznie gr 9 cm.

- warstwa Scieralna z BA AC 11S 4 cm

- warstwa wigzgco z BA AC 16W 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mech. 25 cm
RAZEM 34 cm
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Informacja
dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha wie$ —
Chodorki w km 0+000 — 1+355

Adres: Sucha Wies gmina Raczki pow. Suwalski

Inwestor: Gmina Raczki
Plac Kosciuszki 14 , 16-420 Raczki

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Domystawski

Lipiec , 2020 r
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizaciji.

W miejscowosci Sucha Wies - Chodorki gmina Raczki bedg wykonywane wszystkie roboty w

petnym zakresie objete dokumentacjg :

Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B Sucha Wies - Chodorki
w km 0+000 — 1+355

Roboty Branzowe drogowe,
1.1. Roboty drogowe
roboty przygotowawcze ,

roboty ziemne,

wykonanie przepustow,

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
wykonanie nawierzchni,

wykonanie zjazdoéw, poboczy

ustawienie oznakowania pionowego,

YV V. V V VYV VYV V V

roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — uzbrojenia podziemnego.

Teren objety opracowaniem jest aktualnie zabudowany i zagospodarowany.

Na trasie przebudowy drogi wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

W rejonie robét wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
> kable telefoniczne przebiegajgce wzdiuz drogi, sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
» sie¢ wodociggowa j. w.
> napowietrzne linie energetyczne oraz kable energetyczne krzyzujgce sie z droga,
» sie€ energetyczna doziemna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, mogacych
spowodowaé zagrozenie.
Roboty drogowe bedg wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie robot drogowych.
Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robét zaliczamy:
> kable telefoniczne,
» sie¢ wodociggowa,

» sieC energetyczna,
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» Krzyzujgce sie z drogg napowietrzne linie energetyczne.

Przy zblizaniu sie z robotami ziemnymi do urzadzen podziemnych , roboty prowadzi¢ recznie oraz

zgtosic ich zamiar gestorom sieci zgodnie z uwagami w uzgodnieniach,

oraz:

» skfadowiska materiatbw budowlanych w czasie budowy,

» Zzle zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzet ciezki powinny mie¢ wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na sktadowanie

materiatdw i wyrobow powinny by¢ utwardzone, a sktadowane materiaty

zabezpieczone przed wywrdceniem, spadnieciem lub rozsunieciem. Materiaty drobnicowe powinny

by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowiadaé zasadom

BHP i wyposazone w sprzet p. poz. oraz odpowiednio oznakowane.

4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji.

4.1. Roboty ziemne

» rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,

» miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z wykopami
pod konstrukcje nawierzchni jezdni i elementéw drogi, wykopy pod odwodnienie drogi, transportu
nadwyzki urobku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

> kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna,

» podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,

» wtargniecie osob postronnych w strefe pracy sprzetu,

» niebezpieczenstwo przysypania robotnikéw w wykopie,

» W czasie transportu urobku,

Podstawowym zagrozeniem jest:

W kazdej chwili moze nastgpi¢ awaria sprzetu, wtargniecie oséb postronnych, nieuwaga operatora

koparki oraz roboty wykonywane pod ruchem drogowym niewtasciwie zabezpieczone i oznakowane

— te elementy potegujg zagrozenie na budowie.

Poza budowg podczas transportu urobku i materiatdow z rozbiérki— kolizje drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci wodociggowej,
kabli telefonicznych roboty prowadzi¢ recznie, zgtaszajac ich prowadzenie wiascicielom
sieci.

4.2.Roboty rozbiorkowe
» rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu,
» miejsce i czas: podczas rozbiorki elementéw nawierzchni ulicy, zatadunku i ich roztadunku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
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» kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna, sie¢ wodociggowa,
» podczas pracy koparki i zatadunku dzwigiem na samochody,
» wtargniecie oséb postronnych w strefe pracy sprzetu,
» w czasie transportu urobku,
» upadek ciezaru z wysokosci,
Podstawowym zagrozeniem jest, Zze roboty wykonywane w jezdni pod ruchem, Zle oznakowane
podczas rozbiorki elementéw drogi.
4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw drogi
» rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,
» miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, chodnikdw,
Zjazddéw, odwodnienia drogi.
Zagrozenie wystepuje podczas pracy ukiladarek mas bitumicznych, walcow drogowych, ciecia
elementéw betonowych , transportu materiatéw nawierzchniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
» zte oznakowanie rob6t
» wtargniecie oséb postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
» nieuwaga operatora sprzetu ciezkiego: walca, uktadarki, pity do ciecia betonu itp.
» awaria sprzetu, brak ubran ochronnych
> kolizje drogowe podczas transportu
» wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C
5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot zobowigzany jest sporzadzic
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu ,planu BIOZ” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegoinych robot
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych , budowlanych i drogowych
(Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznac¢ sie z
dokumentacjg projektowg itechnologig roboét. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.
Zgtaszac wiascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robot.

Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem BIOZ".
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Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez osoby obstugujgce
sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywajg sie pod ruchem i w rejonie, gdzie przebiegajg linie
napowietrzne energetyczne i kable.
Szczegodlnie niedopuszczalne jest:
» obstugiwanie maszyn i urzgdzen bez uprawnien,
» obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych Ilub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,
» wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
» brak zapewnienia srodkéw bezpieczenhstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej
(instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopow i robét rozbidrkowych,
» praca po spozyciu napojow alkoholowych,
» sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,
» prowadzenie robdt sprzetem mechanicznym pod liniami napowietrznymi bedgcymi pod
napieciem, przy zblizeniu do kabli energetycznych.
6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych —technicznych i organizacyjnych.
» zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny ryzyka
zawodowego i technologii robot, wykazu robot szczegodlnie niebezpiecznych, wykazu robot

wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,

» srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez ),

» wskazanie i oznakowanie robét oraz stref niebezpiecznych na budowie,

» sprawny sprzet i narzedzia,

» nadzor i koordynacja robdt,

» zapewnienie przejazdu, przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

» zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

» zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i tgcznosci alarmowej,

» bezwzglednie, przed przystgpieniem do roboét, powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia,

» podziemnego w celu prowadzenia robdét na warunkach przez niego podanych, a przede

wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzgdzeh prace wykonywac recznie,
> instalacja elektryczna zasilajgca przenosne urzadzenia winna spetiaé wymogi normy PC-
IEC60364-7-704:1999.
Uwaga:
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
nadzorujgca roboty obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robo6t i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Do wymogdéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed skazeniami.

Pracujgcy sprzet i maszyny muszg byé pozbawione wyciekéw materiatéw pednych i smaréw oraz
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Dotyczy to rowniez ewentualnego magazynu
materiatdw pednych (olej napedowy, smary). Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem uwarunkowanh

zawartych w decyzji Srodowiskowej i karty informacyjne;j.

8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty drogowe nie mogg
powodowaé trwatych szkdéd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu w
uzgodnieniu z wtascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;j.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng

oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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