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1. CZESC OPISOWA.,

1. Strona tytutowa.
Spis zawartos$ci.
Karty uzgodnien.
Opis techniczny.
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Zestawienie zbiorcze oznakowania.

1. CZESC GRAFICZNA.
1. Plan sytuacyjny Stala Organizacja Ruchu. Skala 1:500.




KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacyi ruchu zwigzanej z Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha
Wies — Chodorki w km 0+000 — 1+33%
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KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha
Wies — Chodorki w km 0+000 — 1+355

Instytucija

Zarzad Drog Powiatowych w Suwatkach
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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu zwiqzanej z Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha
Wies — Chodorki w km 0+000 — 1+355

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi gminnej Nr 102393 B Sucha Wies — Chodorki w
km 0+000 — 1+355

Podstawa opracowania
Projekt Przebudowa drogi gminnej Ny 102393B Sucha Wies — Chodorki w km 0+000 — 1+355

umowy z Inwestorem
» mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,
» pomiaréw sytuacyjnych w terenie,
» Dziennika Ustaw 2016.124
2. Parametry techniczne

droga powiatowd

e klasa drogi —,,D”,

e predkosé projektowa - 50 km/h

e przekroj poprzeczny drogi — 1*1,

o szeroko$¢ jezdni— 3,5 m

e spadek poprzeczny jezdni, daszkowy — 2% jednostronny i %

e szeroko$é poboczy gruntowych umocnionych kruszywem lamanym — 1,5 m,
e spadek poprzeczny poboczy — 6%

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W stanie istniejacym, w miejscu przewidywanej drogi znajdujg si¢ osady rolnicze.
Odwodnienie terenu odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wéd opadowych do naturalnych
zastoisk wody 1 dalej do naturalnych odbiomikéw. Przy drodze powiatowej, o nawierzchni
bitumicznej, znajduja si¢ istniejace rowy przydrozne. W podiozu, pod projektowanym
skrzyzowaniem, zalegaja grunty spoiste i sypkie w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych
oraz piaskow $rednich i drobnych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

Infrastruktura techniczna

Z przewidywana inwestycja wystepujg urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

e przewody telekomunikacyjne,

e napowietrzna linia energetyczna,

e wodociag, przebiegajacy w sasiedztwie projektowanego ronda.
e Sieci energetyczne

Oznakowanie istniejgce:

Droga powiatowa nie posiada oznakowanie poziomego

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunku ,,Stata Organizacja Ruchu™.

4. Rozwiazania projektowe.

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000 w osi jezdni bitumicznej.. W planie
zaprojektowano zatamania osi, w ktére wpisano fuki kotowe. Jako skrzyzowanie drogi gminnej z
istniejaca droge powiatowg zaprojektowano skrzyzowanie zwykle.

Zaprojektowano przekr6j uliczny - wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 3,5 m  z

poboczem gruntowym.

5. Rozwiazania projektowe w zaKkresie organizacji ruchu

6.1. Oznakowanie poziome




Na projektowanym odcinku drogi gminnej warunki widocznosei na tukach poziomych
cigciwa widocznodei nie wykracza poza projektowane linie rozgraniczajace drogi. Teren objety
obwiednig widocznosci jest wolny od przeszkod, nie wystepuja zadrzewienia i zakrzaczenia.
Kierowca bgdzie mial zapewniong widocznos¢ swiatet mijania nadjezdzajacego pojazdu.

W ciggu drogi gtownej zaprojektowano .

Sposéb usytuowania oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej Stala
Organizacja Ruchu.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako: grubowarstwowe
6.2. Oznakowanie pionowe

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano z grupy wielkoéci ,.§rednie” z tarczami pokrytymi
folig odblaskowg 2 typu. Szczegdly wykonania oznakowania i usytuowania znakéw pokazano w
czesel rysunkowe;.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - 2020r.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
T-6a Projektowane 1
T-6a Projeklowane 1
D-42 Projektowane 1
D-43 Projekiowane 1
T-3 Projektowane 1
A4 Projeklowane 1
T-3 Projektowane 1
A-4 Projektowane 1
T-1 Projektowane 1
A-6C Projektowane 1
A-6b Projektowane 1
A-4 Projektowane 1
A-4 Projektowane 1
D-1 Projektowane 1
D-1 Projektowane 1
T-1 Projektowane i
A-7 Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
D-1 Projektowane 1
D-1 Projekiowane 1
Razem szt.= 2
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Szt.

Podwajny stupek 1
Podwaéjny stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1
Stupek q
Stupek 1
Stupek 1
Stupek 1

Razem szt.= 17,



Oznakowanie poziome

Nazwa Stan DL/Pow/Szt. Pow. mal.
P-4 Projeklowane 21.8344 5.24
P-13 Projeklowane 7.3092 1.92
P-13 Projektowane 7.7902 2.04
P-4 Projektowane 19.9979 4.80
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LEGENDA.: Kolor czerwony przebieg projektowanej drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wie$ - Chodorki




