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Szczegół / Przekrój
zjazd gminny bitumiczny
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Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Podbudowa zas. C50/30 gr.25cm
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UWAGA! szerokość zjazdów bitumicznych zgodnie z PZT projektu

Przekrój normalny  nr  1
zgodnie z zestawieniem odcinków:
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Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr.25cm

Podłoże gruntowe Nasyp/Wykop
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Przekrój normalny nr 2
parametry zgodnie z zestawieniem łuków poziomych:
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Stadium :

P.B.
Skala :

 1:50/10

Data :

 30.07.2020

Obiekt:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B

Sucha Wieś - Chodorki"

Projektant:
Imię i nazwisko                                                                    Podpis:
nr upr.:

Sprawdzający:
Imię i nazwisko                                                    Podpis:
nr upr.:

Firma Inżynieryjno Projektowa
Maciej Domysławski
ul.Bohaterów 35, 16-400 Suwałki tel.668 674 833

Nazwa rysunku:      Przekroje normalne, szczegóły

mgr inż. Maciej Domysławski
PDL/0035/PBD/16

BRANŻA   DROGOWA

Rysunek nr:
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Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr.25cm

Podłoże gruntowe Nasyp/Wykop

Geowłóknina TS 80

Geowłóknina TS 80


